ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL / AUTOMOTIVO
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SECAGEM

9
Ao toque Rendimento por Demao

5% a 10% com Thinner D.M 2800 20 a 30 minutos
Rolo de espuma Entre Demaos

20 a 30 minutos 3,6 Litros
Pistola com pressao Rendimento por Demao

o izaca Secagem Final
. de pulverizacao 20% a 30% com Thinner D.M 2800 )
L 30 a 35 ib/pol® ) 24 horas
DEM AOS 2 a 3 Mas dependendo do tipo, estado da superficie e da cor, pode ser que vocé precise de mais demaos.
INFORMA(}()ES IMPORTANTES CONSERVA A0 DA SUPERFICIE APOS APLICACAO DO PRODUTO: Qua egue a
Esmalte Direto na Ferrugem Cores Metal neutro. Depo i a
aplicar came 2 n ar mancha: E Y al a C o
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Ate

FUNDO RECOMENDADO

Ferro e ago: Fundo Oxido Zarcao / Antiferrugem
Primer Universal / Primer PU
Galvanizado: Fundo para Galvanizado a base de solvente.
Madeira: Fundo Nivelador Branco Fosco para Madeira.
EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAGOES DAS EMBALA?ENS
DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMAOS.
TIPOS DE SUPE
Ferro novo Elimine graxa ou gorduras. Para melhor aderéncia,
lixe levemente, elimine o pé, aplique Primer
universal, Primer PU ou zarc3o de fundo, lixe elimine
. ' . o pé e aplique o Martins Esmalte Sintético contém pigment
s m a te I n tetl co R

Industrial/Automotivo na cor desejada. PRECAUCGES E GARANTIAS

E necessario eliminar, remover e lixar
completamente a ferrugem incrustada. Em seguida
eliminar o p6 do lixamento, aplicar Primer universal,
Primer PU ou zarcdo de fundo, lixe elimine o po6 e
aplique o Martins Esmalte Sintético

ANTES DE UTILIZAR, LEIA AS INFORMAGOES CONTIDAS NA EMBABALGEM.
Aembalagem éreciclavel Agarantia é constituida, desde que

Esmalte Sintetico Esmalte Sintético

Industrial/Automotivo na cor desejada.
Repintura sobre Tintas Antigas E necessario eliminar, remover e lixar
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Secagem Ultra Rapida

$ 9
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com Ferrugem

completamente a ferrugem incrustada e partes
soltas. Em seguida eliminar o pé do lixamento,
repare as imperfeigdes com massa rapida, lixe
elimine o po, aplique Primer universal, Primer PU ou
zarcdo de fundo, lixe elimine o p6 e aplique o
Martins Esmalte Sintético Industrial/Automotivo na
cor desejada.

o usuario siga todas as instruces de preparo da superficie,
diluicao do produto e ainda mantenha em seu poder a nota
fiscale o numero do lote de fabric:

ATENGCAO: Liquido e vapores inflamaveis. Provoca irritagao a
pele. Pode provocar reacdes alérgicas na pele. Provoca
irritacao ocular grave. Pode provocar sonoléncia ou vertigem.
Suspeito de provocar cancer. Toxico para os organismos

() Secagem Ultra Rapida =

. Excelente Cobertura

S

&) Super Protecdo

<X Maior Resisténcia ooo

s CONTEUDO: \

18

\LITROS'

aquaticos, com efeitos prolongados

INFORMACOES DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

Atencao, este produto pode provocar reagdes alérgicas na pele. Toxico para os
organismos aquaticos. Evite a liberacao para o meio ambiente. Evite inalar o vapor.
Mantenha fora do alcance das criangas e animais domésticos. Evite contato com
os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com area bem ventiladas.
Utilizar luvas e o6culos de protecao apropriados. Em operagdes de lixamento,
queima do filme da tinta podem gerar poeira e/ou vapores perigosos. Lixamento
a4 umido deve ser utilizado quando possivel. Conserve a embalagem bem
fechada, sempre na posicao vertical. Evite situacoes de tombamento e danos
fisicos. Levante com cuidado peso bruto que exceda 10 kg. Armazenar em local
seco e arejado. Nao armazenar alimentos e agua para consumo neste recipiente
vazio. Nao perfure, ndo queime e nao reutilize esta embalagem para outros fins.
Pessoas com precedente de alergias ao produto deve evitar seu manuseio.
Descarte o conteudo e o recipiente conforme regulamentacdao em vigor. Nao
descarte o produto em esgoto, solos ou cursos de agua. A FDS deste produto
pode ser obtida em www.martinstintas.com.br. Em caso de indisposic¢ao, procure
auxilio médico imediatamente ou entre em contato como CEATOX - Centro de
Assisténcia Toxicologica do Instituto da Crianca do Hospital da Clinicas, telefone
0800-0148110 (24 horas). Se for necessario consultar um médico, tenha em maos
a embalagem ou o rétulo deste produto. Nao ingerir. Nao comer, beber ou fumar
quando estiver manipulando este produto. Lavar as maos apds a manipulagao.
Em contato com os olhos: lave com agua limpa e corrente por varios minutos.
Retirar lentes de contato se estiver facil e continuar enxaguando. Em caso de
ingestdo: ndo provoque vémito, procure imediatamente auxilio médico. Em caso
de contato com a pele: lave bem com agua limpa e sabao. Em caso de inalacao:
Manter a pessoa em repouso em local ventilado.
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